Arbeitsstuhl

Riickenlehne pendelnd gelagert und héhenverstellbar Made in
* Sitz und Riickenlehne aus anatomisch geformtem Buchenschichtholz mit Lackierung, Germany

pflegeleichtem PU-Schaum mit Stahleinlage oder gepolstert mit Kunstlederbezug
e Robustes FuBkreuz aus Stahl mit Kunststoff-Abdeckung oder hochwertiges

Kunststoff-FuBkreuz mit Stahlring bei der Gasfederaufnahme

e Stahl-FuBkreuz mit Lackierung in RAL 9005 Tiefschwarz, Kunststoff-FuBkreuz in schwarz

e Lastabhéangig gebremste Doppellaufrollen oder groBflachige Gleiter

e FuBstitze individuell auf die KorpergréBe einstellbar, synchrone Anpassung bei

Veranderung der Sitzhohe

@ Auf einen Blick!

Sitz Standardsitz
Riickenlehne hghenverstellbar
mit Pendellagerung
Gestell Spindel oder Gasfeder
FuBkreuz Stahl oder Kunststoff
FuBstiitze ~ hohensynchron verstellbar
individuell héhenverstellbar
nicht drehbar

Top-Angebot!
ab

401217

Sitz und Lehne Holz,
mit Gleitern

)

Sitz und Lehne Kunstleder,
mit Rollen

I belastbar bis 110 kg

Der besondere Vorteil
Die FuBstiitze wird speziell im mittleren und hoheren Sitzbereich eingesetzt und dreht sich mit dem Sitz. Der Abstand zur

n ] Sitzflache ist auf die KrpergroBe individuell einstellbar und verstellt sich bei Verdnderung der Sitzhohe entsprechend mit.
Hohenverstellung [1] Spindel [2] Gasfeder
FuBkreuz Stahl Stahl Kunststoff
Sitz und Riickenlehne Holz PU-Schaum Holz PU-Schaum Holz PU-Schaum Kunstleder
Riicken Hohe x Breite mm 235x 370 220 x 370 235x 370 220x 370 235x 370 220 x 365 390 x 420
Sitz Breite x Tiefe mm 400x 410 400x410 400x 410 420 x 400 400x 410 420 x 400 440 x 430
mit Gleitern Sitzhdhe mm 390 - 525 390 - 525 400 - 530 400 - 530 415 - 605 435 - 625 450 - 640
110574 110596 600584 600595 401217 401250 530334
1 Stiick
ab 3 Stiick
mit Rollen Sitzhéhe mm 420 - 555 420 - 555 420 - 550 420 - 550 445 - 635 465 - 655 480 - 670
110585 110621 631067 631078 401219 401252 530336
1 Stiick

ab 3 Stiick




