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preiswerte und funktionale Industriequalität

• �Formstabil und robust - vielschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte
• �Robust und schlagfest - stabile Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung
• �Leichtgängig - Schubladen auf kugelgelagerten Rollenführungen

Sie haben die Wahl:
• �Vor unbefugtem Zugriff geschützt - Schubladen und Türen mit Zylinderschloss 

abschließbar oder Einzelschubladen und Türen mit Zylinderschloss und Schubladen-
blöcke mit Zentralverschluss abschließbar

Auf einen Blick!
Platte
Arbeitshöhe� 900 mm
Plattentiefe� 700 mm
Unterbau
Schrank H x B x T (li.)� 600 x 905 x 575 mm
Schubladen
Schubladenfronthöhen� 100 / 125 / 200 / 400 mm
Schubladennutzhöhen�  85 / 110 / 185 / 385 mm
Schubladen Breite x Tiefe (li.)� 405 x 495 mm

Farbauswahl!
Seite 952, Farbtafel 1
Weitere RAL-Farben auf Anfrage, RAL-Farbüberischt Seite 965

Lackierung!
Hochwertige Pulverbeschichtung, ein- oder zweifarbig.
RAL 5010 Enzianblau
RAL 5012 Lichtblau 
RAL 6011 Resedagrün
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 9010 Reinweiß

In vielen RAL-Farben, z. B. Korpus RAL 7035 Lichtgrau / 
Fronten RAL 5010 Enzianblau, ohne Aufpreis lieferbar

�Einteilungsmaterial und Zubehör für Schubladen 
finden Sie auf Seite 49.
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Top-Angebot!
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Platte Buche-Multiplex 40 mm
Schubladen Höhen 4

Einfachauszug ja
Vollauszug -
Auszug bis 85 %
Einzelauszugsperre ja
Traglast Schubladen im Block 50 kg
Traglast Hängeschubladen 30 kg
Rollenführung kugelgelagert ja

Verschluss Zentralverschluss ja
Hauptschlüssel ja


