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10Fahrgerüst
extrem robuste Industriequalität
• �Schneller Aufbau durch praktische Klickver-

schlüsse an Streben und Diagonalen
• �Sicher arbeiten auch im Außenbereich - 

Bühne mit rutschhemmendem und wetterfestem 
Belag

• �Bequemer Ein- und Ausstieg über Durchgangsluke
• �Komfortables Auflegen von Diagonalen und 

Bühnen auf der selben Sprosse des Rahmenteils
• �Sicherer Stand durch teleskopierbare Ausleger, 

die bequem vom Boden aus montiert werden 
können

• �Einfach zu bewegen auch bei Bodenun-
ebenheiten - mit 4 höhenverstellbaren Lenk-
rollen

• �Extrem robuste Ausführung durch geschweiß-
te Rahmenteile

• �Zulässige Belastung: 200 kg/m²

Auf einen Blick!
� Bühnenlänge x Rahmenteilbreite
Ausführung [1]� 1,90 x 0,80 m
Ausführung [2]� 2,45 x 0,80 m
Ausführung [3]� 2,95 x 0,80 m

Qualitätsmerkmale!
• �Qualitätssicherung gem. DIN EN 1004

Gut zu wissen!
Alle dargestellten Aufbaukombinationen für Fahrgerüste mit Aus-
legern sind für den mittigen Aufbau in geschlossenen Räumen. 
Erforderliche Anzahl der Zusatzteile (Ballast und Befestigungen) bei 
einseitigem Aufbau in geschlossenen Räumen, sowie bei Verwendung 
im Freien bitte Anfragen.

           
Ausführung [1]
Reichhöhe m 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25 8,25 9,25
Standhöhe m 1,25 2,25 3,25 4,25 5,25 6,25 7,25
Gerüsthöhe m 2,49 3,49 4,49 5,49 6,49 7,49 8,49
Bühnen mit Klappen 1 1 2 2 3 3 4

231380 231381 231382 231383 231384 231385 231387
--- --- --- --- --- --- ---

Reichhöhe m 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 13,4
Standhöhe m 1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4
Gerüsthöhe m 2,64 3,64 4,64 5,64 6,64 7,64 8,64 9,64 10,64 11,64 12,64
Bühnen mit Klappen 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
Ausführung [2]

231388 231389 231390 231391 231392 231393 231394 231395 231396 231398 231399
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ausführung [3]
231410 231412 231413 231414 231415 231416 231417 231418 231419 231420 231421
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


