Plakat-Stander WindPRO®LITE

fiir den AuBenbereich
Der Stander ist durch robuste Doppel-Stahlfeder extra windstark.

o Klapprahmen mit Ecken auf Gehrung, Profilstarke 33 mm

o Entspiegelte Schutzfolie aus PET

e |nhalt ist vor Spritzwasser geschiitzt

o Stanzungen fiir den Wasserablauf im unteren Profil

o Kunststoff-FuB einseitig mit Laufrollen fiir leichtes Verschieben

l absolut standfest
]

FuBplatte mit Wasser oder
Sand befiillbar

Format DIN AO DIN A1 DIN B1
Sichtflache Hohe x Breite mm  1.163 x 815 815 x 568 974 x 674
Rahmen schwarz 218255 218256 218257
Rahmen silber 218258 218259 218260

Infostander Classic

fiir eine libersichtliche Informations-
prasentation

Praktisch im Hoch- und Querformat zu nutzen.

o Klapprahmen aus Aluminium, Profilstarke 25 mm

© Mit abgerundeten, hochglanzenden Chromecken oder Ecken
auf Gehrung

© Hohe 1.000 mm

® Massive FuBplatte 300 x 250 mm bei Format DIN A4
und 420 x 300 mm bei Format DIN A3

Ecken auf Gehrung

' einfache Hoch- und Querformatverstellung
]

Infodisplay

individuell neigungs- und hohenverstellbar

Fiir die Formate DIN A4 und DIN A3, einfache Einstellung von Hoch- und Querformat.
Wahlweise mit LED-Beleuchtung.

o Klapprahmenprofil mit Ecken auf Gehrung

¢ UV-bestandige Anti-Reflexfolie bei Displays ohne Beleuchtung

e Standsichere, konvexe Bodenplatte, 330 x 250 mm bei Format DIN A4
und 420 x 300 mm bei Format DIN A3

[1] ohne LED- Beleuchtung [2] mit LED- Beleuchtung
Format DIN A4 A3 Format DIN A4 A3 A4 A3
Ecken auf Gehrung Rondo auf Gehrung Rondo Hohe mm 865 - 1.250 910-1.310 865 - 1.250 910 - 1.250

139029 139030 139031 139032

527264 527265 139045 139046



